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ضع البق - (السّد) باستعمال ليد نة [التفاستلالعما رد 














































عمستع د تشاسات وجح وتها١‏ لير 


ماع المباف على البح (القد) باستعمال الخفزية 
وطييث: مم١‏ لنتزيرة قص ألم بجا ط اذقاد, بووهر. 





متم فى الررص بواسطة عراس حسمي تسل ماه قربهها مرا .ه, 






عم صسدد البق عضت شمن المساطذة على بيس الريصس عي درت مدير جا اسش انز 
الطزية ع نَم ا مال البناد بارتكاع عترم مشيرب الع الات «الردبي الات ,, 
ترد خض المزيية ساوءاللؤساساءت. لو الثواه برا سطع سامير متصردض المردهم الشعبيب فى كل سر ئها شطيرت 
المشا دي ديك ديل عي مل لوز حاو الفرارلل. . وميستما بر بيع لخاد ف تسسا بتكا لك ارط أ دلبت ابرياء 
السصبراسطة سعط يرتم حبسا ا حال الح رح صمل ا لجمور المطدومت . برس سا أدر دنا اك 
سحاد هل دك رعرية قرية شت بوط تكب إدر رنيفيت 1 
نين القمس' سات 

عد ماتيصمل سملوب قاع ا حشر الى الريصم الصافع المدرسياه و به ويم 
قاع الطرما وي رمد المبيئة ديه مانت العا 











بافزاات يس 
الحردة ود لي اشاملة فوا (لمعوق )عل أن بكوم ظريجا عفى ترد 
م ٠6‏ بي من الصضالذايت <تموعلى رقاب الجمرة أكحلى التراعرالمسائئة 
ونطيط ميزانية اروف يستصو واد سيط م تفروطو عات من إفرنيدتحه 
عت تعلق ويم د إطاد يتمد على طرميّة الواف الحطرقة. 





( سه 






































عرسهائ ادف وممزنة من الأجناب 
الع شي امنب الأداح ددعنها 






































عملية تحميل الارض للاإخطاد 
عليه من وك رعوايض فتبية طمفة الممرلة أو الرصرادات أ 
امسوم ريا على نيع ال العمل وبإشّالى تحدم فوع 
اتويات التي يكس شمرلا . تلهس تيل من ”معيية 
يال تناس تيكلا م قارة امعبويل عنديل ندارة ف تيلم 
منت ارط ماف بصا جتلفة ,احير تمت ضا. 

وسن قا شق يكن مرررا تالا شمو ع كلا عات 
هنا الؤع من الي بار ) .كا أن كدت دس فت 
الوقوعلية أرقت ماملة للمرلية السايقة #ععست.» 


لض فمرقة مع طبتات العف عل كل طيفة. 





























































































































>- مش اذريقيهعبا ج علد طبا فى سللواع خمش بي ات عرديص ثات ترم دصار سب ااام 






































7- مشر عاعوة مسترصيى *د طريتي دعو مشة نشب لماعود مستي الم حزم عر عدي ٠.١‏ 
- مش لين مساح سرطب الى خم بيع ينا وم دقام[ ججرب وس باسطة الهزايرو تتشرئلى 
مشدة العرومم الاي لعة الستت - 














































































































فاحل الممنامة 


يها . > -الأمراس 
























١‏ - الإضاءة 

6 8 ني جرس ؛لحالايل 

3 م رن هيرس كدت 
سق 0 جوس الوسب 

لم 0 جم ب رياب 

لم وه مخول | بجيراس 

60 6 تيت عدد اقل مع الئحة بيباف لحاس 

0 عأح د كهرلاتٌ الدضادة ه - إلا مشاءة العسرائِة بلس تشيانت 

0-1 | عاد كهرلانة كت . ”ل | ن»كدى لاجد الا شا الصريم 
0- | تأخذكهلاة متساح هرسا #7 ٠‏ | مان الكليي لاجر الاناءةالسرقين 
0- عاخذ كهىباق يمفتاح لنصّرة 4 0 
ل ا 1 ا ا 

© ا 0 

©©-..... | + خذكهباق ادقوع معات بالسمف | +- لت 

© خا خذكيهرهاق كل مساءةالارعنية ل 

-©” | .ماحد كمربات هعئ بالاونيم | © 

10 ممصي كههوباشم 7 5 

املشامييح 8 اترح يان متىقية للت يكن ارين 


































. عنتاحكهنات مد .للب لزية» | ؟ - التكيفوتة ىالراديى 
7 ط ١‏ حَلِعَوب كلادتبال الا جع 
3 لا تلغوت ثلانتصسال الدالخاى! 
2 | ترحذضاقع للايفريات «موجده 
1 مراك تراديى 
مخ خعسية ا رمسم لاديف 
١‏ ل دع 
عا بناكرباى ربعي لموة 4- اللومهيحات 
الختطومد 7 حات ذاثلنة لزانو الموية ا 
تعتعليم اثدوا*الحامي «لأسدرنت خفاع >,+6. - الئوعة معمسهوات للوياق 
+-جيد دم د 33 كوم عصهات وعنصمح للدناءق 
لحلد كم 2 - العمة عص هات للضوة 
عت امك | لفعلظال وسيم المعواج داش عراسي الوحة عمس هات وجنات ح كدقوة 
]لوا درسي نكايلات انيه | 0 8 عسناد اماع 
التظرد اسيم نكا بلاات هوا شم عداد فبةم 


ع 





































































































































































































تماذج مختلفة لابوا السنمر بعوارض والواح متباعدة وتستعمل عادة فى الحدائق والاسوان وبالاضافة إلى قلة 
تكاليفها فانها تمتاز بالبساطة والجمال. 


111 





































































































































































































تفصيلة أبواب سمر مختلفة بعوارض 
والواح مثيتة بجوار بعضها على أن 
تبت المفصلة بالحائط أبى بالحلق 














تفصيلية باب سمر بعوارض والواح مثبتة بجوار 
بعضها وتستعمل للحدائق وهباتى الريف' لة 









































١‏ - أبواب حشو«بالخشب أو الزجاجء وهى مكونة من تحليقة 





ا 


١‏ - أبواب مصمة أوسْدَة«وتستعمل غالبا كابواتٍ 


اخشبية مربوطة بمسنامير أو معشقة للبتم: 





لا كال 


ثانالا 
لإلانا 


ارجية» وهى من خشب مصعت مريوط بتحليقة أو عوا 


«قوائم ورؤس» ويمكن إضافة احزمة عرضية أو 


صسوارى طويلة أو كلاهما حسب التصميم ثم التحشية بالزجاج أى الخشب ٠‏ 




















١‏ - أبواب تجليد بالايلاكاج من تحليقة خشبية قوائم وروس وتخشيب داخلى من أحزمة على مسافات متقاربة يثبت 
الابلاكاج غليها ويمكن عمل فتحات «نظارة» حسب التصميم . 


. 





























مهم بين مراف التتثيت فبحلن النشبى بالوإنثيد تمدع تتفي لشسيقيعل 
ان نئحت اباب تكب ذطلن باللنشآت 


0000 


يثبت الحلق عادة فى المبانى بالتسمير فى دكم خشبية وكذلك يثيت 
بكافات حديدة مستقيمة مثبتة بجتبة «شكل أ» أو بكافات حديدية 
زاوية تثبت كما فى «شكل ب» حتى لا تظهز كما توجد قوالب خاصة 
من نشاوة الغشب أو من مواد يمكن تثبيت للسامير فيها وتوص 
مع ؤب المبانى شكل ح.ء كما تثيت الأبواب كذلك فى دكم من 
علرين خشنبية بوضع السدة وطولها عرض الحلق وتثيت فى المبانى 
بكافات فشكل دءأما الحلوق المعدنية فتثيت عادة يكافات. 
جديدةتريطبين المسائطوالحلق العينى 




















حلانه عى مثواء 
معى دمل الواونيق» 








يوضح الرسم التعاشيق المستخدمة فى تركيب القوائم والرؤوس ببعضها . فيوضع شكل 1 ؟. ؟ الاتصالات فى الزوايا العليا 
. أما شكل ” فيستعمل فى التعاشيق الوسطى مع إستعمال الاساقين والمصامير الخشب و(شكلة) فى التعاشيق السفلى 
و(شكل”: '') فى التعاشيق حينما تشمل الأبواب يعض الحليات (سنارة) . اما (شكل .8) فيمثل اتصال القائم مع رأس الخلف 



































ِ 1غ 
| | قطاع ح ح يبين عدة نماذج لطريقة تثبيت الحشو او الزجاج بمفحار أو بالكتاب 1 
1 1 
|| يشرح الرسم تحليقة الباب المكونة من قاثآن «اسنطامة:وراسان علا وسنفلئ وضنوارى وأحزمة ومؤة؟ يختلف عددها حسبه 
| .تصميم الباب .كما يشرح الشكل طريقة تركيب الحشو والزجاج بالتحليقة ‏ 





























.| الأِواب ب حشى (طران عربى) 




















تفاصيل باب خشبى بمسجد يور فؤاد للهينة المصرية لإدارة القنال 
«للمهندس المعمارى + صديق شهاب الدين» 

















حلق هدض ا لكليت ومثيتب اباب يمنهلات مربرطءَ بالحلق 
|| حلق برهن الكلين ومثيت به ألباب بمفصلات مريوطة بالحلق والبر معا وتلاحظ تفصيلة الباب على الحلق المفرز والبر «أ» ويمكن 
الاستغناء عن فيز الحلق بسدابه تحت البر كما قى هب 





التجليد نوعين أولهما من تطيقة خشبية مفرزة بها تخشيب عرضى أو عطولى 
أوكلاهما معا باسماك تتناسب مع الفراغات ‏ |(ويلاحظ عمل ثقوب بالواح 
التحَشَيبَ ليتستى للهواء المحبوس داخل الفراغات الحركة حتى لا يكون عاملا فى 
خلع الابلاكاج من ليشي ايك ملاتا فى ارين التطيقة مشكل - 


00 بالابلاكاج ويعمل له تأت كمي سن أفقت 
ا 33 


2 











الرسم طريقة تشبيت 


يشرح الرسم مثال لباب كبس ابلاكاج يتحرك 
على مقصلات سكينه وله نظارة زجاجية ويوضع 


1 
1 
23 
د 
03 
1 
1 


القشاط حول الضلفة 





إبرحة؟؟.. [الدبواب_«الخشيت !لحجرات [السماصلالمربة 










لذج عنترنج من الدب ججاح أىه 
حستى ١‏ ىليد ادالذكاج باومناع 


م6 


لخادل عرص دعس لربك. 


























الأبواب المستعملة فى غرف التسجي ل والخاصة بعزل 
الصوت تعمل عادة مزدوجة اى ضلفتين وتحتوى كل ضلقة 
على كمية من الفلين أى مادة عازلة . ولسهولة استعمال هذه 
الأبواب يوضح الرسم احدى الطرق المستخدمة لفتح البابين 
معا . ويوضع بالتفصيل المقص الموصل بين اكرتى البابين 
وكذلك المساعد وهو عبارة عن ذراع يعمل بداخله سوستة 
حتى لايسمح للضلف بالابتعاد عن بعضهما . وتخضع 
هذه الطريقة لعملية هندسية بالنسبة لمقاسات الباب وقد 
.تقذت هذه الطريقة فى أبواب غرفة التسجيل فى مبنى كلية 
المعلمين بمنشية البكرى 












































مسقط تفصيلى ب < ب 


يظهر الرسم تفاصيل منفاخ مكون من أريعة أجزاء تنطبق على يعضها فى حالة الفتح . ويجرى الباب بواسطة عجلات فى 
اأعلاءسكة حديد» ويضيط حركة الباب من آسفل دليل يتحرك داخل مجرى من المعدن . 
































قطاع تفصيلى باب به 
باب منفاخ متحنى القطاع ويظهز بالرسم السكة الحديد والدليل والمجرى كما يظهر فى المسقط اتجاءه حركة الباب ؤيلاحظ 
انطباق كل سدابتين مع بعضهما 
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سد مر يشمل كذلك صندوق 7 
ن خاص ب 
يستخدم ومكان. 
اللبريد. 
9 شدوق ال 
ب ع 
6 د 
الشقق الحديثة وي 
راب الث 
لأبواب 
.سلقة واحدة ب 
0 
35 الخارج . 
00 
الشرية 






































4 
الرسم يبين برواز بسيط من المعدن للحسائط 
الزجاجى وفى وسطه باب خشبى م نْ'ضلفتين 



































فاعِيه 
واجلؤة .بم باك 


ايشرح الزسم طريقة لتثبيت وتشغيل: 
الأبواب المعدنية المركبة فى القواطيع 
الخشبية ويلاحظ قطاعات الكرانيش 
واتصالها بحلق الباب المعدنى على 
شكل ل وكذلك تثبت الابَوَابتَرجناج 
]_ الحشوه وذلك بتثبيتها بباكتات معدنية 




















التفاصيل المعمارية 





باب من زجاج إبتجراي ب عشديقة من اماه + ب | | هوَمَبيَ بالتفاصيل . ويتحرك الباب بمفصلة 
انبه . ويالباب مقيض من ماسورة معدائية عملت يطريقة جمعت بين استعفالها كمقبض 





2 


5 


تج 
7 





ني 


باب مدخل زجاجى ضلفة واحدة تكون 
من تحليقة وسؤاسات على التابم وعلى 
الجاتبين حشو من الزجاج ياسفلهما 
حوضان للزهور . 


























باب مدَخَل من ضلفتين من الزجاج المقوى وله برواز من المعدن ويعمل بعفصلات مروحه من نوع مقصلات الذيت مركبة منٍ 
أعلا وأسفل . ويظهر بالرسَم التفاصيل الخَاسَة بتركيب هذه المفصلات ومكانها فى حلق الياب المصنوع من المبانى كما 


يظهر كذلك المقابض المركبة على زجاج الضلف وهى كذلك من ا معدن 








يوضع الرسم باب أحد المداخل الرئيسية ويتكون من ضلفتين 
من الزجاج المقوى (سيك.ريت) عليه حليه من الخشب يعلوه علبه 
للزهور ونباتات الزينة وتشمل ايضا على مكان للاضاءة المستترة 
تعلوها شراعة محورية كبيرة الحجم متحركة . ولدقة الحركة 
ركب منقصلات تعمل بالضغط وهى مركبة كذلك بالعلبة أعلا 
*الباتٍ ويلاخط كذلك بَالزتتم التقصيلى الترياس اسفل الباب. 
ووجود باب مغلق خارجي لحماية آلياب الزجاجي عند اللندم . 
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بات مدخل من ثلاثة فتحات مزدوجة الضلف تتحرك على مفصلات عقب مروحة والضلف من قصاعات كريتال 
من معدن خفيف وزجاج . بمؤسسة الميرة بيكتون . للمهندس ا معمارى شيرج 




















الدوارة على محاون وأمقتها 


7007 3 
9 6 ٍ 
لدم / 


ا 


أمثئة مختلفة لجميع أوضاع واستعمالات الأبؤاب القردية والمزدوجة وكذلك الأبواب وسط الحائط أو على أحد 
الجوائبٍ والاركان وذات الأوضا ع الخاصة 





01 








هذا الباب دوار ويه جرْئين يسمحان بدخول وخروج شخصين فى كل دورة ويمكن كذلك استخدام هذا الياب 
كباب عادى ذو ضلقتان مروحة ويصنع هذا الباب من محور معدتى والباقى من الخشب الثمين . 








التخاصيل المسمارية 















































من قطاعات معدنية وصفائح الالمونيوم . ويغلق هذا الباب إغلاقا تاما بواسطة ضلفتين منزلقتين فى إنحناء 
الأكتاف . 





وه 










































































يتوكب باب الثلاجة من بزواز من الخشب مغطى من وجهيه بسدائبٍ خشبية من الْحَشب الضّمق حتى لا يمتص 
الوطر به وتّعَلاً القزاغ الذاخلى بالفلين . وتحاط الضلفة فى جميع اتجاهاتها بالكاوتشوك لاحكام ضبط التهوية 
ويمكن إضائتها اتوماتيكيا حين القتح باحدى الوسائل 

















ياب ثلاجة كبيرة للحوم ولها بابان 
الأول كبير لادخال كميات ضخمة من 
اللصوم والثانى بداخل الأول 
للاستعمال البسيط . ويلاحظ أن 
.قتحة التهوية من أعلا مغطاه بقطعة 


































































































































































































باب ثلاجة من ضلفتين مغلف من 


الواجهتين بالؤاح من شب صعغى 
اعزيزى أوتك «بتعشيقة» «دكر ونتايه» 
ويملا الفراغ بينهسا بالفلين ويوضح 
الرسم التفاصيل الخاصة بذلك ٠‏ 
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23 





























548 
مادج علشلضت حئ١‏ دراب الادرمزيتع 















































تفاصيل قطاعات نماذج الأبواب الالومنيوم بمقصلة عادية (ع) ٠‏ أو مقضلة مزؤحة (م) وظريقة اتصال الضلفة: 
بالحلوق ويبعضها 












































































































































نموذج لباب شقة بنظارة زجاجية مع بيان القطاعات المخظفة اللازمة له وتفاصيله «لشركة فامبو 0© اال /» 
مقياشن 1ه 






























































أملة مختلفة لاجزاء الحدايد المستعملة للابواب منها القصلات والغقب والذراع والمسك والكاثون والزنيلكات 
والمقابض وتستعمل عادة قى الأبواب المعدتية من الالونيوم ويطلق عليها انبتم الخردوات ٠‏ 
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للها نك ته 
لله 
1 ليا 




















قطاعات 'ملختتلقة للأبواب المعدنية المصنوعة من الشرائع المشكلة وهى تبين السلبية والدوران والتجويف 
واله نوس والبساظيم وكلها لازمة لسهولة استعمالها فى الأغراض المختلفة كبا يبين الصف الآخير المقاطع 
وتثبيت الزجاج والباكتات لاستعمالها فى الابواب 
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باب حاجز من المعدن والزجاج من قطاعات. 
يثبت الواح الجاج 
بواسطة براويز ثايتة من الحديد المبطط . 
وتستخدم هذه الآيواب قى المداخل والأبواب 
الخلفية للمياتى التى يراد استعمال أبواب 
قوية لها لحمايتها من السرقة . 


حديد عادية بداخا 


















































باب خلفى حاجز خاص بالمسارح ودور السينما يفتع 
إلى النارج ريتكون برواز من المعدن مركب به أنابيب 
مبططة بينهما وبين بعضها مسافات لا تزيد عن عشرة 
سنتيمترات وهى تسمح بمرور الهواء وفى الوقت نفسه لا 
تسمح بدخول الأشخاص ويلاحظ أن الكالون إلليستعمل 
كالون اسبالبونه يعمل بداخل هذه الأنابيب المعدنية . 



































باب قلاب سده اوصبرص ويستخدم فى حالة الجراجات ليسمح للعرية الدخول فى أضيق حين ممكن وذلك بأن 
يتطبق الباب اعلا الفتحة فلا يشغل فرغ فى الجوائب . ويلاحظ المقص والذراع والثقل التى تؤلف ميكانيكية 
فتع الباب . وحرضيهما على عدم وجود تخانات بارزة على الجانبين فقد استعمل حلق الباب من الحديد 
واتدعى هذا الى استعمال برواز حديد حول ضلفة الباب لصيانة الخشب وليركب بها المقص . 
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نبلا ياب بح ميرد 


تنا مسيل نكا يكيم الجمهميرة 





.تصنع آبواب العثابر الكبيرة ذات العروض الواسعة من آلحصيرة المعدنية ويلاحظ أن الحصيرة تلف على محؤر 
خاص يسمع بهذه الأطوال كما أن فناك سلسلة خاصة بآدآرة هذه المخاور بواسطة يد خاصة لفتح وغلق الباب 
وتدار إما باليد أو بموتور خاص ويظهر بالرسم تفاصيل تشغيل هذه الأبواب ومجاريها وشكلها من الداخل 
والخارج , 





الابواب ‏ المنزلقة الى أغلا للجراجات, | التفاصيل المعمارية 





























تتكون هذه الأبواب من شرائخ أفقية نتن" الخشتب تتصل كل ثلاثة منها بمفصلة 
تربطها الثلاثة التى تليها ويربطكل ثلاثة شرائح من بعضها بروان من الحديا 
وتتحرك هذه الشرائح إلى أعملا بواسطة اليد مبع وجود ثقل:نساعد على هذه 
الحركة بعجلة تستعمل كدليل متحرك ذاخل مجارى خاصة عل الجانباة”. 







































































«الابواب المنزلقة . للجراجات» 
يبين الرسم باب الجراج من قطاعات كرتيال ومتجلد الصاح ويه تضارة زجاج 


من اعلا والباب مكون من عَدَة 
ضلف حسب عرضه وتتصل, 


أبعضها ببعض بمفصلات عادية وهو يجرى على عجل فوق مجرى حديد معلقة 
ائطين الجانبيين للجراج ... وياستفل 
للتحكم فى ضبط حركته وهذا الاب يجمع بين 
اج كاملة فى العرض والارتفاع - كما يمكن تحريك جزئى | 


بال:؟ الخرسانى وتاخذ اتجاه حركة البابٍ لتستقر الضلف على الحا 
الضلف دليل يتحرك داخل مجرى من الحديد : 
المتانة مع الاحتفاظ بعرض فتحة الجرا. 


لذلك أن يتحرك بواسطة موتور كهربائى 









































حرصا على استعمال الجراجات بكامل عرضها وعدم ضياع مساحات خلف الاكتاف اللازمة للأبواب العادية 
روعى استعمال الأبواب الصباعدة وهى أبواب تتحرك إلى أعلا وتأخذ مكانها فى سقف الجراج قتوفز؛لنا 
المساحة المطلوية . ويرى فى الرسع محور الرفع والدليل الذى يتتحكم قى:الحركة وكذلك اليكرة والمجارى التى 
يتحرك فيها الدليل . كما يلاحظ وجود مجارى ,أفقية بأعلا ليجرى فيها الباب أثناء فتخه . ويتكون الباب من 
هيكل من الزوايا المعدئية ويصفح بصفائح من المعدن من وجه واحد . 




















.. والرسم يوضح التفاصيل الخاصة بالذراع والمجارئ والاليل والثقل : 














يأب مكون من ضلف ذات عروض ضصيقة تقفل بالثنى على بعضها بواسطة مقصلات 
اكطريقة الاكورديونوجميع الذ : 
كما يزجد للضلف دليل بالارضية وبهذه المرنيقة يمكن تطبيق ضلف الباب على بعضها. 
يكلين الحائط فيكون الحين الذى تشغله جميع الضلف يعادل مجموع اسماكها فقط : 
وتصتع ضلف الباب من خوص حديد بسيطه وسؤاسات وتجلد من أسفل بالصاج 
ديركب زجاج لها من أعلا .. 



































منبال اكور وير دع ى منصت وايرق مم لالت 
3 يال الررديدد على ماصيرت وبق على لخادل 


أو مجريات ١‏ “" 


تمادج تَلقة للطرّق العديدة لفتح وغلق الشبابيك ويعضها يمفصلات أو جرارات «رأسية أو أ: 
ودَلَيْل أو أذرع أو على عَجل «سكة حديد» 
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بيشرج لجزء اللنحراك منا مشي 


يشرح الرسم عدة طرق لتفاصيل تركيب ورق الث الشمسية فى عضم الضلف تبقى القائم أو تسقَيطٌ شمبر مج 
ثايت أى به جزء متحرك . 





























|لوحة 04 






)١(‏ قطاع تفصيلى لقائم الحلق مركب به 
قوائم الضلف بمفصلات عادية ومقفل 
عليه من الداخل ببر ومن الخارج بباكتة. 


ام 


الج 

0 

> د سمه ديت[ () قطاع تفص يلى يبين راس الملق 

السغلى وقد روعي زيادة عترضتها عن 

القائم لتضريف مياه الامطار وطريقة 
تركيب الجلسة بالحلق بعمل مفحار . 
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ككد مو 3 





(1) تفصيلة لقائم الحلق وتركيب الضلف به وعمل مفصلة عادية للش سيّةٍ وسكينة 
للضلف الزجاج لبروزها عن الحلق بعمل إفرين وحمل مفحار «واد» بالضلقة . 
ويوضح الرسم كذلك طريقة تكسية المائط اذا وجٍدت اكتاف يجوار الشباك 
ويستفاد بالتكسية باستعمالها كبلتكانة الستائر 





«صندوق للستائر» 
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فى تركيب الرؤس السفلى بالنسبة للد 
١‏ - حلق عادئ مركب علبة البرلتفطية 
الفاصلببين الخائط والحلق 


- خلق عادئ على حائط 16 سم 
سدابه للجلسة 





11 حلق عادى حائط 58 سم مء عَمَلأنف للمطر بالضلف الزجاجية ويشكل ألا 
انف آخن من نفس جلسة الحلق . ولتفطة ما تبقى من سمك الحائط تعمل أل| 
تجليدة من الخشب تعمل تجليدةلمحيط الشباك : 
4- حلق مركب على واجهة الحائط من الداخل مع مراعاة عمل تيد دمن جلسة الثتباك إلى 
الأرض كما يمكن عمل صندوق للستارة أو بلتكان 
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سرالاطل © ماقام 
واجهة 


تموذج لباب بلكون مزدوج «شيش وزجاج, 
والزجاج من ضلفتين وشراعة . أما الشيش 
أو الشمسية قهى من التوع العادى من 













































































يوش الرسم باب من دوج «شيش وزجاج» ويظهر الحلق فى القطاع من قطعتين واستعاض عن الرأس 
السفلى للحلق بقطعة من المعدن . ويظهر كذاك عظم الضلف والسؤاسات والباكتات وَالشتَمَبزات ووزق. 
الشيغ 
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4١‏ 
تمنتعمل الحصير فى الشبابيك والأبواب بدلا من الشمسية ويتحرك حول دريل خشبى دااخل صندوق 

شري ودُ تصنع الحصيرة من انع معدنية أ مواسير نوع استعمالها 
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سيل يرطعنق لمندست 























شياك خشيى مغطى بالمعدن الرقيق والشيش حصيرة ويلاحظ تثبيت علبة للستارة فى نفس العلبة 
الخاصة بالكظيز + 
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زجاج ويلاحظ أن الشيش يتحرك على بلى وسكة حديد ويتحرك دائما 
خارج الضلف الزجاجية ولذاك تفتع الضلف الرّجاجية إلى الذاخل ٠‏ وتكون خركة الضلفة الشيش خارج 
مستوى الواجهة أى يعمل لها مكان أو بيت غاطس فى الواجهة . 




















اا زه ال اسل 







































































يتستعمل فئ التواف.المنزلقة إلى أسقل نظام خاصا بالثقل حيث تعمل له عليه خاصة غلى أحد الجوانب 
أو على الجانبين يتحرك بداخلها للمساعدة على إنزلاق الشيش وكذلك الضلفة الزجاجية . 







































































تعاص ملي اهنهاية السنلى وطييش برها 


لستصال الستاتو المعدنية بدلا من الشمسية فى الشبابيك أو الابواب أحيانا . 








رم تيد دعشية الخللزج نتم اليلدت 






































عستمدا فى تل جيسعق فمذاع نى مسييج 


نافد عادية مكونة من ضلفة نائمة وضتلقتّانَ على الواقف وبراعة ٠‏ وَرَجَووٌ اسلتقدام ضلفة واحدة بدل 
الضلفتين المتوسطتين . ويمكن فتّح الضلك إلى الداخل أو الئ الخارج حَسنب الظروف . 






























































ج01 سد 




















شباك معدنى من الالومنيوم استعمل فى المطاعم والبنوك ويلاحظ استعمال الدعامات الجديدية لتقوية 


جزائه «المهتدس سيرجون يزنت» 


























التفاصيل المسارية 






























































بابيك التهوية للمستشفيات وتثيت عادة قى حوائط من الطوب الزجاجى للاضاءة كما استعملت 
بمستشفى, جرسى . «للمهندسين جرين ولوسير»ء 
































التفاصيل المعمارية” ١‏ 
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تمتاز الشبابيك المعدنية من الشرائع المشكلة بخقة الوزن والاقتصاء فى التكاليف وسهولة الؤزن وفذا 
٠١‏ الرسم يوضح نموذجين من الشبابيك المستعملة فى المغامل وهى من زجاج ولها حضيرة خشبية بطنبور . 


الى 











لوحة 9/1 النوافذ ‏ المنزلقة الى أسفل التغاصيل المعمارية ‏ 





سايم 
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عستم د أطتى يديه ادع 















شباك منزلق من قطاعات الالومنيوم بضلفتين أو ثلاثة ضلف ويوضع الرسم تفاصيل أجرائه المخظفة 
عمارة الشرياتلى يجده «المهندس المعمارى : دكوار سيد كريم» 























فاجهم أتاغيي 
الرسم لتفاصيل قاطوع زجاجى مكون من أجزاء ثابتة وضلف متحزكة 


وشراعة زجاج ثابتة . وتختلف عدد الضلف حسب عرض الفتحة وكذلك 
ارتفاع الشراعة بالنسبة لارتفاع الفتحة ... واجزاء هذا القاطوع من 
اقطاعات كريتال عادية وخوص حديد ‏ ويلاحظ تقوية الضلف بواسطة 


اخوص حديد «شكالات» بطريقة تجمع بين المتانة وجمال المنظر 

























































































نوكه بايد 
أ الوق 








ماجهة تنا كن القاطيع 





التفاصيل المبينة لقاطوع يتحرك بطريقة عامودية إلى أسفل 
تحت مستوى الارضية فى حالة فتحة » وهى يتكون من تحليقة 
قوائم ورؤسن واحَرْمَة وتسوارى وشكالات لهيكل الباب الساسى 
وجتتيئعها تمن كم ىّحَديد وبينها تخشيب لتثبيت الكسالً 
الخارجى المكون من طبقة من الأنسوليت يعلوها طبقة من 
التو المقطى بالقماش المزخرف وذك لمجز الطلوطا بين 
الصالتين اللتين يفصل بينهما هذا القاطوع ويساعد على منع 
التؤددات الصوتية ويتحرك لباب على ذليل واسى ريساعلة 
على سهولة جركته ثقل حديد على أن تكون ادارة الباب باليد 
أو بالموتور 






























































(1) ببواذ الشباك الحننية 

(1) حاجز الشمس المعدني 

(1) مركزحركة الحاجز 

(4) الترس المحرك 

(5) عامود الادارة . 

(3) كمرة لابها مراكز حركة الحواجن 
(1) خوصة تربط حركة الحواجز بيغضها , 














الم - ا 
حر ا امت على مراكز بكمر حديد من أعلا وأسفل ويمكن التحكم فى 
صن تحرك نصف قرص تروس مثيت باسقل احدى هذه الحواجز ويحركته الدائرية بغير زاوية ميل 

اج وتنتقل الحركة الى الباقى بواسطة خوصة معدتية مثبتة من أعلا الحوآجز على مراكؤ ... 2 














ستارة للشمس تتحرك رأسيا إلى أعلا بحيث يمكن التحكم فيها لإنزالها لتحجب الشمس أو 
اترفع كلية ... 

وقد استعملت فى محلات جوزيف ماجنين بسكرامتتو بولاية كاليقورتيا بالولايات المتحدة . 
للمهندسين المعمارين جرون وكرومك 











الخرسانية داخل برواز خرساتى على 
الفتحات وقد وفق المهندس المعمارى قى 
تثبيت الستائر الرسية بعد عمل البروان 
الخارجى «مبتى تجميع اجزاء سيارة 
شيقرولية بفان لويس. 





للمهندسين المعمارين برنارد وودقورد 
































يدام هردق با يزيم 


يتشكل السلم دائما حسب مساحة المسقط والارتقاع وتوضع الرسومات المتشورة بعض أنوا ع السلالم المستعملة. 
مقسمة حسب أشكال مساقطها . 














لتفاصيل المسساءية 


إح وسيم ند 




































من الاجزاء المهمة فى السلالم الخشبية البسيطة التراكيب الخاصة بفخذى السلم الطالع والنازل ويلاحظ فى (إشكل١).‏ 
اثلاثة قطاعات تبين الاتصال المنحنى بين الفخدين . وفى (شكل؟) قطاعآن للاتصال العادى . وفى (شكل؟) قطاع 
للاتصال بين فخذين لا يوجد بيتهما مسافة «قرق بعضهما) 
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ضاوع و-و 


تفاصيل سلم خشبى بسيط تثبت الدر 


ات «النائمة» على الافخاذ الخشبية بزوايا من الالوتيوم 
واتقورد «للمهندس بريان. 


المصيويى نفذ يمحل فى 


ماتطعية بمعيوم يدق 




















التقاصيل لمتباية 
ل7سحح )| للم | إسصحع 


تطئعات ف اذ كاذ والرع نظ بط اللاء ريد 











(أينون قوائم) أقل تكلفة وأكثر استعمالا فى المحال التجارية وخصوصا فى الأجزاء ال؟؟ ما خلفها 
نَ الشرجات القائمة ‏ أكثر سمكا من مثيلاتها فى السلالم الأخرى وتريط الأفخاذ عادة بجاويط من 
القاقى متانة السلم . 


























السلالم المغربية لها طريقة خاصة لتحديد شكل الفخذ الذى يكون غاليا غير منظم حيث ترسم قطاعات الدرج عند 
اتصالها بالفخذ والحظ الذى يرسم ماراً برؤوس الدرجات يحدد لنا شكل الفخذ . 














كم 1 من الحجر أو من الرخام | التفاصيل المعمارية 




































































































































































هن (1 إلى؟) رسوم تشرح الطرق المخظفة لتثبيت دزجات السلم من الحتج أو الام بالحائط (1) منظر جاتبى من 


السلم 
حجر تريسنا أو فيصم (ه -.1) دوج السلم الحجرى (/1) البرودة بجوار الحائط (8) ّخرفة بطنية السلم الحجرى .. 
































































































































































































































تثبت الدرجات بالسلالم الحجرية »1١‏ على دعامات مبينة مي -. 


حد » فى حالة استطالة الدرج يمكن عمل يحمله «د» يمكن تثبيت الدرّجات على بروز بالحوائط كما فى ده 




















فى حالة الدرج من قطعتين تبنى دعامة تحت الوصلة 











































































السلم الحلزونى بدن محو تيت اطزاف درجاته داخل الحائط وتحمل قوق يعضها آما المحورى فتكون أطراف 
درجاته الخارجية على أغمدة تحمل على الدرجات السفلى حسب الرسم أو' الحوائط . 


















































التقاصل لسارت 






























































































































































سلالم الحدائق تختلف باختلاف' المساحة والفرض والأمثلة الموضحة تبين بعض السلالم السبيطة وأخزى أكثر وخامة 
0 
































يمكن عمل السلالم الخرسانية بصب الدرجات وحدها وتركيبها مثل السلالم الحجرية أو صب حصيرة مشكلة أى 
غير مشكلة الدرجات بغد ذلك بالخامات اللازمة , 























وإجهتاماميم 
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سلم مركب من بلاطات خرسانة مسلحة سنك » .4 للنائمة و؟ سم للقائمة ومثبت فى الشائط ومن الجهة الأخرى 
موتكز على زاوية حديد 4+ 4 > ». ٠‏ سم وهو مفعلى بطباقة من الكاوتشتواك مشعك 4 مم للقائمة وهامم للقائمة 
وتلضق على البلاطات بواسطة هادة لاصقة لينة . والكويسقة قطر + . 5 سنم من سعدن اتيكرويدال ومركبة على 
وص حديد 7.6 ه. . سم وهى مثبتة فى زاوية السلم الحديدية (المهتدس الفسيرج يكلية الهندسة يذيعدغ) 





سلم خارجى بسيط من الخرسانة المسلحة وقد حملت الدرجة الأخيرة 
الملآمسة لمستوئ الارض على خائط من الخرسانة المسلحة فظهرت بذلك 
الدرجات وكاتها مرفوعة عن الأرض . وقد عمل الدرايزين من خوصس 
حديدية مربعة يعلوها كويستة حديد بسيطة من الحديد الغير قابل 
اللصدا . «مبنى برناباس بتيويورك» للمهندسين كتشوم وجينا وشاربٍ 
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تايا ل م 











17222722222 
4 18 









































سل جزارى سكب ف الجاتمل 
ستهمل 


العف الالنتيرة. 


0 
السممية 


حك 


1 
0 
2 
1 
ٌٍ 
3 


و 


-» سلم حلزونى ترتكز درجاته على العامود الأوسط وستادة‎ - ١ 


ميض 7 


95 


السلالم الحلزونية من الحديد 


يشرح الرسم 





لوصبة” ماصورة > 
عنوسة ريبة يا” 


المي عم اجرلا 716 
ستط.ف افارصة 
نط نافيا لني 


اسع المرلاح ا" 

منطى بالياع الوسيويم 
ومبرسم علق 

المز صرت الاي 





52 


يشوح الرسم تفاصيل سلم حديدى بعبنى المعارض لندن والنرج ابلاكاج سمك ه. ٠‏ مثبت على خوص حديد 
محملة على الكويستة من ماسورة ؟ للمهتدسين جيمس دب لين . 





25 
الراسيرا م مفيط بام 
عام مطل ابه 











اسم 
دسه دسم متب صحب عقي 
الراوسين) وش د ى فرص 
المي لوزن امل 


يشرح الرسم سلم 
الكويستة التى يتدلى. 











أصبحت سلالم القفز فى أحواض السياحة عن 
أهم الأغمال المعمارية اذ أنها تعطى مظهرا 
خاصاً للحمام ولذلك يعتنى المعمارين بدراسة 
تضميمها متقيدين بالمقاسات المصطلح عليها 
عالميا:::! ويشرح الرسم سلم القفز بحوض 
اسسباحة فندق برود مور بكلورادو«للمهتدس 
المعمارى يزهام هويت» . 














منزلق لحوض سباحة بارتفاع ".7 مترا يوصل اليه سلم من الخرسانة المسلحة مركبين على كمرة مسلحة بشكل 
عقد . وهذه الطريقة للإنزلاق تستعمل فى حمامات الأطفال للتسلية . وهذه التصميم متفذ فى حمام فيسبادن 
بالمانيا«للمهندسان المعماريان شوستر وفابرى» 














7 هد َ 











يشرح هذا الشكل حلا موفقاً للسلم 
المتحرك الذى يوصل إلى مستوى كد 
التخزين العالى فى المحال التجارية 
والمكاتب مثلا ... وقد عمل من ماسورة 
من الالومنيوم قطر " مثبت عليها زاوية 
من الالومنيوم أيضا وفوقها الدرج 






سرهم وو ]م 
سه 








الخشبى المكسو بالكاوتشوك«محلات 
جون مور سيشية» زر اسم 


للمهندس موريس لابيدوس 



































التفاصيل المعمارية 


حد دربي الا بعاد اللزئقةكل! فى ماذج علنة 














ذإ إ|حم |م 


الحعر تك كن تمده 





أعححي | كلااى. |كمكرى] مهارز] ٠.‏ 


5 
م 

















أنواع السلالم التى يمكن أن تختفى بالسقف تستعمل عادة للوصول الى الصندرة بالمساكن وذلك لكى لا تشنفل 
حيزا ثابتا وعند استعمالها تجذب بواسطة سلسلة تحرك السلم على حور بأرضية الضندرة ويهيط السلم الى 
اسفل لاستعماله . ويشرح الرسم نوعين أحدهما بسيط والآخر له ثقل يساعده على رقع السلم وخفضيه بسهولة . 









































-١‏ سلم متحرك ذى اتجاهين متقاطعين للصاعد 
والنازل يدون ممر بالوسط 


سلم متحرك ذى اتجاهين متقاطعين للصاعد 
والثازل وممر بالوسط 


؟- سلم متحرك بدون طرقة فى الوسط نى 
اتجاهين متوازين للصاعد والنازل وبدون 


غ - سلم متحرك ذو طرقة فى الوسط باتجاهين 
متوازين للصاعد والنازل فى دور ومعكوس 
الاتجناء فى الدور الثَالى للصاعد والثازل 
أيضا بحيث تكون نهاية سلم الدور الأول 
عند بادئ سم الدور الذى يليه 


20-05-39 
النسلالم المتحركة عدة أنوا ع وهى تستعمل عادة فى الأماكن المكتظة بالناس لسرعة الحركة مثل المحال العامة 
الكبرى ومسحطات القطارات والمترو والانفاق تحت الارض ٠‏ ويمكن أن تكون هذه السلالم قى اتجاء واحند (قلبة. 
وادحة) أو اتجاهين متضادين أو متوازيين كما هو ميين بالرسومات . 











مشال يوضح تصسيم سلم 
متحرك ذو اتجاهين متقاطعين 
للصباعد والنازل ويدون ممر 
بالوسط مع ملاحظة أن يكون 
نهاية الصعود لأحد الأدوار 
بجوار بداية الصعود للدور 
الذى يليه ونفس الطريقة 
النزول ويذلك تكون قلبة السلم ِ - 
الصاعدة وقلبة السلم النازلة .2 موطف لفسط الوك ف الدويي الثاقف 


المتقاطعة معها ن من وإلى متسوب واحد .: ويركب محرك الحركة فى تصف الارتفاع بالنسبة للادؤار 
الموصل اليها السلم ..:. 





لطاع بإلتد اق لاع بالعد نت الستى 9 
يعمس للسسا اللحصرك 


اكدبةة اللخ 









































كاد مش نمع اللتوك 
يعمل عرض السلم المتحرك (ض) للشخص الواحد من 7١‏ إلى ٠/٠‏ ولشخصين ١١١‏ سم وسرعة 
متر فى الثانية وهو يقل حوالى ٠‏ .4 إلى 4-٠‏ شخصا فى الساعة . ويلاحظ أن زاوية ميل ما ب 
وعلى هذا فإن طول الجزء الظال من السلم يحسب يضرب الارتفاع بين الدورين (ع) * 1,757 اذ كانت زاوية 
الميل ٠‏ أ وتضرب (ع) ١.4758‏ فى حالة زاوية الميل هأ والتفاصيل تبين مختلف أجزاء السلم المتحرك وابعاد 
الوحدات المعمول يها .... 















































> - قلاع ببين تتمبيل السام المتوكفت 


بتاعي لاس ال 
منظور وقطاع توضيحى يبين كيقية الحركة بالسلم المتحرك وأجزائه المختلفة. 








سر للإاحانا| 
0 5-5 
0 ا 
- احم تداع (إمص با يحدى يبين الليول 
لل | سا | سخا يسسس اشن 


اح 


















































ع 9 


عست كمعد دى التمّل المابف 


اك 1 
و 


مسقل المزىوج ٠افساقيج‏ » 


المصاعد للاتصال الداخلى بالمبانى ولذلك فكانت توضع دائما قى وسط 

السلم لاحتياطات الحريق التى تمتد رأسسية فى المبنى كله إن وصلت الى 

بير اللصعد وخاصة اركان وسط السلم فانى من المستحسن ان لا تكون 

آبار المصاعد فى وسط السلم بل تكون ؟؟؟ بجوار السلم فتضيف بذلك 

وسيلة أخرى للهروب من حالة نشوب حريق .. ويشرح رسم المنظور هنا 

تفاصيل الأجزاء المختلفة بجهاز المصعد وموضع المحرك فى غرفة 

أعلا الصعد وتوضح الرسوم مقاسات غرفة الماكينات 

باختلاف أنواعها مع وضع الثقل الموازن سواء جانبى أو 

خلفى وكذلك يوضح الرسم مقاسات كابينة المصعد المزدوة الساقية . 
على شكل قواديس الساقية 





1ه ع و3 
0000 | ا 
ال لض الال تن نالف 


م 0 |٠686:‏ ف ]| * 


انا ابسلا ليما لط 


ايححسي 


| )تبيئة | النامات ف ا 5 
2 
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باب عفارو جوان باب مرح بتعبللكت 


لي اا عبطا لحا 


ياب سلج ملت جارع 


ل | دنا لعا لمعا ا 


مدنتين يز مرت 








ايك 5 2-5 















































0 
يناع بعس اررض 


لتحديد أبعاد غرفة المحركات للمصاعد يراعى أن 
أ 2 :18 سم على الأقل وهو ارتفاع غرفة الحرك . كما أن غرفة المحرك 
ابعادها تزيد ٠١١‏ سم عن أبعاد بير المصعد فى الطول والعرض بحيث لا 





+4 مقر إلى .1 متر فى الثانية كما تزاد إلى 4٠‏ سم فى الصاعد 
التى تزيد عن هذه السرعة 

حت 10 سم على الأقل فى حالة المصاعّد !! 
التى يزيد سرعتها عن ه/1. . متر فى الثانية . 


د12 


اسحاطم 
تقل عن 91س ا 1 1 
ابت 7*٠‏ سم على الأقل وتزاد إلى :5 سم فى حالة المصاعد السريمة من 0 








وتزيد فى حالة المصاعد 











ويوضع الرسم والمنظور كيفية الحركة والمقاسات المختلفة لغرفة الماكيتات 







































































مأ | اضر 
زه 
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2 
دك قد 
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1 
>< 





اشكال المختلفة لت فة العادية . 3 عن 

تشرح الرسوم الأشكال المختلفة لتصميم المدفاة العادية |:/: | .< ]>> | > | عه |6 .1 
أوبااركان أوالمنفةة اللزبيجة مع شر الابساد .| “2|147 ]51-8 !6ه | 918 501 
حبدعك ليشيح الأ يعادا العامة للدفلاة 





























الشائعة لاجرّاء المدفاة 


































































































تصميم يبين 


وضع 


1 
1 
1 
1 
د 








آ تقاميل مسسامة 








وسم بين المدقأة العادية الزدوجة فى يناء من ثلاثة أدوار ويدروم مبثى مع توضيح سير المداخل فى الأنوار 
الثلاثة العليا والبدروم المستعمل كمطبخ. 
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11 | القة- التسيه العام [التقاصيل السيارية” 
ا 1 . اوه 7 7 
2 


























دشيث الأسمّعد ف مسا تمك نت بيج لاخ 


رسم تفصيلى لمدفأة عادية فى ميئى سقف خشبية ويوضح الشكلطريقة الانشاء والاحتياطات التى تعمل 
بأسقف تحت المدقاة ... 






























































الست اناق - امكاا اضيا 


20 


أوضاع عندلضت لأشكال 
الأستمش الماشدج فرق المبال» 


عدة عدسق نرّكِب السفت ا ماثل بع هيل يكيس ْمل السقف 


م 
























رسم لاجزاء تقفيصة السقف المائل يبين طريقة تثبيت 
أعضاؤه قى اليول المختلف حسب الفرض المطلوب 








الللللل 
1 
لتلا 
لللللال 


سب بجحي 
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بعض الطرق المستعملة فى تجليد الأعمدة باكواح الالومنيوم المشكلة كما استعملت فى القسم العربى بمعرض 
يروكيل الدولى المهندس دكتور سيد كريم» 





بعض الطرق المستخدمة لتغطية الحوائط التجليد» بالالواح المعدتية.. ٠‏ 
المشكلة حسب القطاعات المبينة ويلاحظ طرق التشييت بالقلاموظ 
استعملت بالقسم العرين بمعرضز بوكس الدولق 

ا مهندس اللعمارى الدكتور سيد كريم» 











1 لا 01 


تكس_ية اللاكتاف باليخام 





تكية الأممدة باليخام 


تكسيات الرّخام ويستعمل ف الزؤايا المكشوفة للجدرات وتوايم وقوائم السلم ودرج أسفل الأبواب وجلس الشبابيك 
وأسفال وأرضيات الحمامات وتكسيات الاعمدة وقد يعمل به بعض الخلايا . وطرق تركيبه بالتعاشيق أو بواسطة 
كافات تثبيت مع مادة اللصق (الأسمنت. 





لوحة 1١7*‏ الأثاث ‏ دولاب بالحائط 


أساس دختزل الشخص بداخلها الترتييات وأبعادها فى هذه الحالة ع 
الأقل وض - 1١6‏ على الأقل (شكل ١‏ - ؟) ويمكن جعل عمق الدولاب 

سم (شكل ؟) وفى حالة زيادة العمق عن العرض يمكن جعل حامل الشماعات 
متحرك للخارج (شكل 4؛) 


لنسشح وغخدن د واسب الحادععك 


ل 


+ ملل لمعه صلرصد 








واجهن مب الدامل 


نوفج لفتسيم الدولاب مب الداخل 


عسعء ك أنى 
نموذجلتقفسيهمنولاب الملابس بالمسائط بترفف وأدراج:شماعة 


























كيس ساكب لكك 
١‏ 


5 





























تصميماتهختلفة لتقسَيم دواليب المائط من الداخل لتصلح للاغراض المختلفة 





ففذا 














لوحة 117 . الآثاث ‏ دولاب بالحائط 


تفاصيّلمختلفة لأجزاء الدولاب 
المركب بالحائط 


























-١‏ جرارات زجاج على مجرى معدن ببلية أو 
- جرارات تجرى على عجل يجرى على سكة 








تماذج مسختلفة تبين طرق انزلاق الضلف الخش بي ة أو الزجاجية يدواليب المائط 


























يبين الرسم مكتب مزدوج من خشب الابلاكاج سعك ” سم محمل على + 
أرجل من مواسير حديدية بشكل ميسط حتى لا يشفل حيزا كبيرا من ْم 
الغرفة «مؤسسة السكك الحديدية البريطانية بنيويورك» للمهندسين جينا 


معاسير هد مط ى باكتروع قط رم 





























رسم تففصيلى لمدخل مسكن عادى ببين فيه وضع السلم المؤدى الى شرفة امامية 
صغيرة يفتح عليها باب المدخل وعلى جانبها حوض للزهور وقد نفذت فى مساكن .جر 
شارع كنبور بلندن 


للمهندس ادوارد ميلز 















































ا نلا 7 
ل تاسسوووو مت 


ل د جح 20 





اد 
















































































للمهندسي ياوه شيتر ةا وشركاه 



















































































يشرح الرسم مدخل الكنيسة اللحقة بكلية الفرير بالظاهر وأمامه سلم المدخل وعلى جانبيه أحواض الزهور 
.للمهنساناللعمساريازص ديق شخ هاب الديتودياك وك يدس 








الشرقات 


أن القكزة الاؤلى قى عمل 
الشسرقات أو البلكوثات أن تكون 
على امتداد عروق. 


تاخشب 
(البراطيم) أوالحجر أوالرخام 022 


مهملة على الجدار 
3 تن 0 


أما فى حالة الاسقف من الخرسانة المسلحة فتعمل الشرفات من بلاطات خرسانية محملة على كوابيل خرسانة أو تصمم 
البلاطة نفسها على شكل كابولى سواء كانت على امتداد بلاطة السقف أو في منسؤب آخر (شكل 1, ؟). 
ثبت درابزين البلكونات فى البلاطة الخرسانية من أعلا إشكل ؟) أو من الجانب بكانة مشعبة [شكل ؟) .وق خالة الديره 
المباني يمكن عمل كويسته من ا معدن (شكل ه) . وبين (شكل 7) الدوره فى حالة تركيب جزء منها بالزجاج أو سلك شبك ممدد .. 
والكويسته يمكن أن تكون من ماسورة أو خوصة معدنية قد يعلوها مقبض من خشب 


1 













1 
ا 
١‏ 
)4 زه رن 
القرو أو مادة من اللدائن (شكل /) 
ويبين (شكل5.4١٠)‏ ثلاثة 
أشكال مختلفة لقر 
العرضية فى الدرابرية 
وترى كذلك فى (شكل )١١‏ مشال. 
الشرفة ببروز بسيط ... 















( شكل 1١‏ ) واجبة وسقط وتطاع لسرفة ببروز سيط 


ديو 
































الشرقات 


: 






















































































يبين الررسم مثلا لوا 


اجهة أحد المعارض بلندن ويظهر به التوقيق بين استعمال الخامات المختلفة لخدمة 
معرض جون بلندن «المهندسين دوجلاس ستيقن وشركا. 


المعرض 
































ند لتقاصيل مصماية 


- 4 
عدة خياب عإبءة ع ىك وعد يدا 


يال م 
قَبَِ من عد اجناء ملجاوئة 


يصنع هذا القبو الشفاف بلكسيجلاس 71718135 من لوح مشكل من البلاستيك بالمقاسات المطلوية 
ويستعمل فى الاسقف المكشوفة للسماح بمرور الضوء وهو يؤدى تفس غرض الطوب الزجاجى بالاسقف 
ولكنه أخف وزنا وتصميمه المحدب يجعله أكثر صصلابة ويساعد على تصريق مياه الأمطار . ونظرا لخفة ون 
الثادة قهى تحتاج الى قطاعات صغيرة من الكمرات المعدنية لتثبيتها 





افد 


علج زعا بى مشي يبنى + دريه امرسعني جعا رج 
شبح ١‏ سنت © > عل عرسم 


0-4 
اذا ختدزة ددطرب ائز ماص لس بو سيق 
أ ومني دزا البناء الفندنات 


7 
5 


سو 


بهت انزع إطرب بز جا جي ا معسملرط ووب ب ونه سني 
ويرضع برط اسياغ عدبي كا لطاع الت رمتست 
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يشزح الشكل الطوب الزجاجئ لبناء الحؤائط ومقاساتها قى الغالب 56 >< ٠١ * ١6‏ سم , 15 15 » 1١‏ 
سم للطوب القرغ » 56 >< ]1 »<ة سم :1 .>7 سم ليلاطات الطوب الزجاجى المضقوط وهى على 
أشكال مختلفة لتستعمل فى الحوائط العادية والزوايا على أنه قد يستعمل نوع من الطلاء ذاخل الطوب. 
الفرغ ليقدم السطوح المطلية بعكس الضوء وتوّميه. 





الب اجام - ارات 2 


أشكال لتماذج للطوب .| 157 | !| كم 2 
الزجاجى المستعمل 2 

فى بناء الخوائط | 

00 ا د 1 













فى النماذج التالية 
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طريقة تثبيت الباب بالقواطيع من الطوب الزجاجى بطريقة العوارض الخشبية أو الكمرات الحديدية وتصلع 
هذه اللأريقةفى تف بيت خلقَ القغباك كهن ا هوالمال فى حلق الأبواب 
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التبيت بالعتي والجد 0 خط تسيل ى تال اطي 
ع مجى البياض تين بلاتتطوبة اماف التماهعنا رمتي والجلستن 
مع سرعم تيرج حد يف ,اللي 


جحت ملرم 
































طرق مخ تئفة لتثشبيت الطوب الزجاجى فى الأعمدةوالكمرات الفرسانية والحديدية 





























التقاصيل المسمارية 





1 خش مدي 
الومه اراي الوه شاش الوج الشاحي انر امامل 
دمن اشاع اكصطوجب الزيجاجى اؤزى يركب برالاطات خسان سلح 


يستعمل الطب الؤجاجى بالارضيات وأسقف المناور والبدرومات ليسمح بمرور الضوء . ويشرح الشكل 
طريقسةترميِبيِععلى ميكل الكمرات الحديدية أوالخف رس انة السلحمة 








مع واكنا ميو مثوادنامو 3 /هامزياء ١‏ 


اشكاف مختلف ف ذو عل بالبلاطات المسلح 
3 د 0 





مربم عمل فاصل اليد من نالاطات المواسانة المسلحت وها 


-١‏ فى حالة تساوى المبانى مع سقف الفاصل وعمل طبانة لتغطية القاصل ٠‏ ؟- طريقتين مخظفتين 
الفاصل التمدد بين سقف مسلح يتقصل عن المبانى المجاورة وظريقة إبعاد الماء عن الفاصل 















سكيم 


يتح الرسم البلاطات الطائرة الَصْتوعَة م الخرسانة 
السلحة والطوب الزجاجى : وهذه البلاطات سابقة الصنع 
يُمكن كلها على المتوائط او الامسَقف والكضرات 
الخرسانية أو الكمرات الحديدية . ويمكن كذلك أن تَصَبٌ 
البلاطات الخرسانية بالطوب الزجاجى مع سبة العف |27 وح + 


العادية لتتسمع بمرور الضوءمن خلال السقفٌ 
رط سابنة 6 بحي 








لمر على الئل الفزيسا ليغ ها سويت امنيا الطرية - اصوفردكغرات المرر حت 









فى حالة تغظية سطات تمتد لانعاك كبيزة تعمل قواصل تمدد بين البلاطات وبعضها على أن يقع اختيار 
الفاصل على دعسامات الارتكاز (أعنهسهدة أوحوائط) ويسلا الفساصل بالأس فلت الساخن 
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غاص تمد د بالريني» ع ىتمو حد يد م صل امد دفى ارضيه ع جرع سانا س لحي 
الطاء بر إماية لمئه 
اد يسك ليد امك 


ضا بل المّد د ى أرطين خرسا نه ملحت 


مايه ليئه إعلارة لاله 











يك 5 3 
سل ١كمتد‏ د فى رضي بهامادة عازلة رين المزبسا نا الخادي واللناسا نز اك عر 


قطاعات مختلفة تطرح يعض أنواع التمدد فى الأرضيات ويراعى فيها أن تحتفظ. 
ارضية المبنى يمستوى واحد 








ذرإمسل انقدد بالتبليل الف رسساق الارؤيستج 


انعا رص يا مرك أو 11 



















سب ميا سرد 1 لوم 











نا ملانعافٌ 
البلاطات الخرء المعرضة لأعماد ثقيلة التفصصيلة 1١‏ 
تستعمل للاممال الثقيلة ومباتى المحَازن من دور واحد 
حيث الضقط على البلاطة أكثر من الضغط على الاساس 
- والتفصيلة بء فى المبائى المتعددة الأدوار حيث 
الضغط فى البلاطة الخرسانية أقل منه على الاساس 


ويعائج الاتمال التيدج ‏ وجالتةالأعالالخنيفة 





فاصل التمدد ويأرضية حمامات السباحة (زيادة عن ١‏ ؟ متر) فاصل التمدد عند الانحدار 


فواصل التمدد وقواصل الانكماش تستعمل فى الارضيات بن البلاطات أو بيت البلاطات والحوائط حتى لا 
تتائر من العوامل ا للغفتلفة التى تس هب تمورها أوَإتكرت )اه حابتك] ‏ 





وت هتليل و 


إناعع با فسقن د اح بإنزيهات مر لبيك ا جود معطلئ بزجايج عب على قذاعات حد بد 








نموذجين للانارة الفير مباشرة بعمل فجوة بالخائط أو بعمل كورنيش اسفل السقف من 
الجيس مقوى بالشبك المعدد 





(1 -1) بعض الطرق المستعملة فى اضاءة 
السلاليم يدور السيتما ‏ 7 
(-4) إحدى الطرق تممه لاد 1/976 
الممرات بتركيب وحدة اضائية بالكرشي لو 

الحائط 





)1١- 9(‏ رسوم تفصيلية لبتيان طرق الاضاءة الممستعملة قى الأشال (7 . ٠‏ 4) وقد استعمل فيّ تموذج 
(5) مصدر مختفى للاضاءة . أما تموذج )1١(‏ فإن المصدر محجوب بزجاج مقاوم للكسر أو شيك معدثى أو 
بلاستيك . أما فى النموذج (11) فإ الصدر الضرنى مختفى خلف حاجز به فتخات فى مستوى مناسب 


ابالتسية للدرج . 






































خصاع طوف مقياس ١ج‏ 
٠.٠‏ تفصيلة لميتى للاضاءة النعكسة للحديقة استعملت فى مبنى بشارع 
بياث يمدلسكس «للمهندسين ل يسلى جوداى وثويل» 




















ع 11 لتفاصيل المسارية 
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لوج تشرجكي الغاء العماعق يج عراسي القامتة 
تصريف القمامة قى العمارات بواسطة مواسير فخار أو أسمنت قطر 7 سم ذات قوهات عند منسوب كل دور 
وهذه الفوهات ذات غطاء حديد وتنتهى المواسير الى حجرة مبانى ذات ميول وارضيتها تنتهى بالوعة لتصريف 
الميساه عند ؟؟ المواس يسو بدش من أعسلاويداخل الحسجرة عربة لتلقى القمامة من الموأسقر 





حلم لتقاصيل السسادية 








مسقطٍ أفمَّ_!#ندقف 
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١ الأعمال‎ 


خ1ن17 


التفاصيبل المعمارية 





ادن 
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23 
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الأعمال 


الستكيقات_اليها 


بيارة 


التفاصيل المعمارية 
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